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インフラが整っていない地域・場所でも

設置したその日から稼働可能です喜

EMC core株式会社は、一般財団法人聖マリアシナ会からの要請により

この度、コンテナタイプの「オフグリッド型・簡易陰圧PCR検査室」の開発をいたしました。

日本の建築基準法にも合致する構造体の建築用コンテナに、設置後直ちに稼働可能にするバッテリーを標準搭載。

さらに、感染症拡大を防ぐための筒易陰圧設備を内蔵し、堅牢性と移動性、

そして医療現場で要求される感染症対策設備を併せ持つ環境をご提供いたします。
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ス ピード
リチウム蓄電池バック標準

搭載で、設置直後に稼働

可能!オプションで、その

日から使用可能な太陽光

発電装置も設置可能です。
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シンプル
完成形のコンテナタイプ

検査室をトレーラーでご

指定の場所に運搬して、

クレーンで設置するだけ。

移設や移動も容易です。
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リスクヘッジ

医療従事者と検査対象

者の入口を分け、接触

を可能な限り減らす設

計です。
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フレキシブル

コンテナ内の仕切りを

調整することで、PCR

検査室用途だけでなく、

発熱外来診察室として

も活用できます。
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スケニラプル

コンテナを増設すれば、

素早く・蘭学に・必要に応

じた数のPCR検査室や

発熱外来診察室の設置

が可能です。



主要設備

固CDC (アメリカ疾病予防管理センター)のガ

イドラインをもとに、簡易陰圧環境を実現!

園感染症拡大を防ぐための簡易陰圧環境

を実現するため、簡易陰圧装置用「排気

HEPAフィルターユニット」を標準で搭載。

圏次世代リチウム蓄電池パックであるiCeL

を標準で搭載。 iCeLは信頼性と拡張性は

もちろんのこと、柔軟性と保守性を兼ね

備えた次世代リチウム蓄電池パックです。
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リチウムバッテリーの技術研鑑に励んできた当社

のノウハウを活かし、最新かつ最高の技術で、リ

チウム蓄電池バックを標準搭載したコンテナハウ

スをシリーズとしてご提供いたしますこ

筒易陰圧ユニットシリ「ズ

●簡易陰圧PCR検査室

●簡易陰圧発熱外来診療室

●簡易陰圧Gowning Room

被災地域向け

非常対応ユニットシリ「ズ

●オフグリッド住居システム

●HEAVY DU丁Y BASE UNI丁

国ハイブリットインバーターも標準で搭載しており、グリッド(電力

会社の電力)や太陽光発電装置との接続も可能!

検査用スクリーン拡大

(飛沫感染及び接触

感染防止)

検査用スクリーン全体

※スクリーンは

取り外し可能



筒易陰圧PcR検査室仕様

外寸(WXHXD)

内装

設備

オプション①

オプション②

オプション③

オプション④

6058×2438×H259「mm

*トレーラーでの設置ではありません

天井、壁、床、ド久慈、ドア、照明

簡易陰圧装置「排気HEPAフィルターユニット」 、

エアコン、水洗トイレ、.iCe」(蓄電池)、インバータ

医療施設用手洗、給湯器(ガスは別)、

給水タンク500」一

検査用机、椅子、棚

トレーラー用外部デッキ、外付け階段、手すり

排水タンク(汚水タンク、雑水タンク)

追尾型太陽光発電装置巨iso」

蓄電能力 20kW

インバータ出力 3kW

単相3線 「 00V/200V

協賛l協力企薫・団体紹介

一般財団法人聖マリアンナ会

株式会社三平商会

EM亡⊂ロ「e株式会社
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